
Gyproc® materiaallijst
Leefruimte 1

Metal Stud® MSV

Verticaal Metal Stud® MSV profiel dat als verticale stijl dienst doet in Gyproc®

wanden en voorzetwanden en als plaatdragend profiel in Metal Stud® plafonds

16
lm

Metal Stud® MSH

12
lm

Teksschroeven 13 mm

Zelfborende schroeven om Metal Stud® of PlaGyp® profielen aan elkaar te

bevestigen.

48
stuk(s)

Akoestische tape

voor optimale akoestische isolatie van Gyproc® Metal Stud® wanden
8
lm

Hellend dak 1
Een vrijdragend Metal Stud® plafond dat je volledig los van het bestaande

plafond/dak kunt plaatsen op elke gewenste hoogte. In de berekening is rekening

gehouden met 2 gordingen.
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Gyproc® Activ'Air® Premium - A

Gyproc® plaat, premium-kwaliteit, met afgeschuinde boorden aan de 4 zijden
4

stuk(s)

Gyproc® schroeven 25 mm

Schroeven om Gyproc® platen van 9,5 mm en 12,5 mm te bevestigen op

Metal Stud® of PlaGyp® profielen of Gyproc® platen van 9,5 mm te

bevestigen op hout.

76
stuk(s)

Zelfklevende voegband

Wapeningsband voor Gyproc® platen met ABA-langskant.
6
lm

ProMix Premium

Witte pasta voor de afwerking van ABA-voegen
6
kg

Roll & Finish

Egalisatieplamuur om verschillende oppervlakken met de verfrol te finishen en

egaliseren

5
L
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